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1 - INFORMACJE OGOLNE
1.1 Instrukcja uzytkowania

Instrukcja jest podstawowym, wydanym przez producenta dokumentem. Stanowi integralny element zestawu z jednostkg centralna.
W przypadku odsprzedazy, darowizny lub dzierzawy na rzecz oso6b trzecich, instrukcja musi zosta¢ przekazana nowemu
uzytkownikowi / nowemu wiascicielowi. Zalecamy przechowywanie instrukcji obstugi przez caty okres eksploatacji urzadzenia ssgcego.
Gléwng funkcjg tej instrukcji jest dostarczenie wiedzy na temat prawidtowego uzytkowania w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci i
zapewnienia bezpieczenstwa. Kategorycznie zabrania sie powielac lub kopiowac niniejszg instrukcje bez wcze$niejszej pisemnej zgody producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji niniejszej instrukcji lub urzgdzenia ssgcego w dowolnym momencie bez
wczesniejszego powiadomienia.

(1.2 Srodki ostroznosci i bezpieczeristwa)

@Zalecamy uwaznie przeczyta¢ wszystkie wskazoéwki, dotyczace uzytkowania i konserwacji, zawarte w niniejszej instrukcji.

NIGDY NIE UZYWAJ niewtasciwie urzadzenia ssacego. Jesli nie zamierzasz korzystac z urzadzenia ssgcego przez
NIGDY nie pozwdl dzieciom zbliza¢ sie do urzadzenia ssacego. diuzszy okres, wskazane jest aby go wytaczy¢ i odcia¢ od
NIGDY NIE UZYWAJ do usunigcia materiatow tekstylnych, duzych kawatkéw gtéwnego zrédta zasilania.

] dowolnego materiatu, rozzarzonego wegla i popiotu. Odtacz jednostke centralng ssania, gdy :
NIGDY NIE UZYWAJ do usunigcia cieczy. -kabel zasilajgcy jest zuzyty lub zniszczony,
NIGDY NIE UZYWAJ bez zamontowanego wkiadu filtra. -jednostka ssaca zostata narazona na dziatanie warunkow
NIGDY NIE BLOKUJ wlotéw/wylotow powietrza i systemu chtodzenia silnika. atmosferycznych lub na nadmierng wilgo¢,
NIGDY NIE WKLADAJ zadnej czesci ciata do akcesoriow ssania (gniazdek, -urzgdzenie ssace jest uszkodzone poprzez uderzenie lub

wlotow, wylotow). zewnetrzna obudowa zostata uszkodzona,

UZYWAJ TYLKO  jednego gniazda ssacego w tym samym czasie. -urzgdzenie ssgce wymaga naprawy lub remontu.

NALEZY ZAWSZE nosié rekawice ochronne i maske podczas wykonywania jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej, przy opréznianiu
pojemnika na kurz lub podczas wymiany / czyszczenia filtra.
Nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.




L1 .3 Tabliczka znamionowa

Nazwa producenta
7 \!
COSTRUTTORE ||
Modello:.....oeeieeiiiiiiiiieeeceee c Model centralnej jednostki ssacej
Matricola:........ccoeveeeieniicnnienee. o Numer seryjny
__Vac _Hz A, Dane techniczne silnika
P __ ceo
N ‘ 2

i Dane zgodno$ci z CE

L 1.4 Serwis techniczny

J

Wezwij serwis techniczny producenta lub
skontaktuj sie z autoryzowanym centrum
serwisowym w sprawie wszelkich informacii,
ktérych mozesz potrzebowa¢. Zawsze
nalezy poda¢ dane techniczne podane na
tabliczce znamionowej i numer seryjny
jednostki centralne;j.

Serwis techniczny i obsfuga posprzedazowa

Autoryzowane centrum pomocy technicznej

2 - ROZPAKOWANIE
2.1 Transport i rozpakowanie

Zobacz zdjecia:

‘0

Podczas transportu
urzgdzenie ssania musi sie
znajdowa¢ w oryginalnym
opakowaniu.

G

Postaw karton na podtodze,
ze strong otwierania
skierowang ku gorze i
przetnij tasme klejaca.




G

Otworz karton

o

Unie$ urzgdzenie ssace i
postaw je na podtodze w
pozycji pionowe;j.
Wyjmij/usuh zabezpieczenie
worka na kurz.

)

\_

-
(5

Wyjmij z opakowania wszystkie akcesoria. Usun zabezpieczenia. Opakowania wrzu¢ do kartonu.

L2.2 Kontrola akcesoriow

J

Sprawdz, czy w opakowaniu znajduja sie wszystkie elementy:

‘o

Jedna jednostka ssgca

Upewnij sig, ze urzadzenie ssace i akcesoria nie zostaty uszkodzone w trakcie transportu/rozpakowywania. Jesli tak, nie wahaj sig¢ skontaktowac

sie z dostawcy.

‘0

Jedna metalowa rama
do zawieszania
urzadzenia ssgcego
na $cianie

N

G

Dwie ztgczki gumowe
do podtgczenia rur
ssgcych

Cztery metalowe
opaski zaciskowe dla
zabezpieczenia ztgczek

0

G

U

\

(

0

0

/

Jedna instrukcja

N /




3 -OPIS JEDNOSTKI SSACEJ
3.1 Zasady dziatania

Centralny odkurzacz sktada sie z sieci rur PVC /
rozprowadzonych po kazdym pokoju i doskonale
ukrytych w $&cianach i suficie podwieszanym.
Rurocigg wyposazony jest we wloty ssace
(gniazdka), w ktoérych uzytkownik umieszcza
wagz ssacy.

Wioty (gniazdka)

Centralna jednostka ssgca powinna byc¢
zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu
(przyktadowo w pomieszczeniu magazynowym,
w garazu lub w innym pomieszczeniu
gospodarczym) i jest potgczona z siecig rur

ssacych. - -i{
Thumik Magistrala pionowa

Uzytkownik uruchamia urzadzenie ssace poprzez Wi /

wsuniecie weza ssgcego do wlotu Vot (wyrzi) Jednostka centraina
s powietrza

ssgcego (gniazdka).

T Rurociag
- .
Odkurzacz centralny jest odpowiednio dobierany -I

do kazdego rodzaju budynku mieszkalnego
(domu, biura, hotelu, budynku gospodarczego

—
—

L3.2 Wiasciwe i niewtasciwe uiytkowanie)

Jednostka centralna zostata zaprojektowana tak, aby usuwacé kurz, drobne zanieczyszczenia i niewielkie fragmenty suchych materiatow.

JEST ZABRONIONE usuwanie materiatow wybuchowych (prochu) lub materiatéw reagentnych, ktére mogag wywotaé niebezpieczne
reakcje chemiczne, jesli sie ze sobg/kurzem zmieszaja.

JEST ZABRONIONE usuwanie materiatow tekstylnych, duzych fragmentéw materiatéw, duzych zanieczyszczen, palacych sig i gorgcych
materiatow.
JEST ZABRONIONE usuwanie cieczy.

JEST ZABRONIONE uzywanie urzadzenia w miejscach zagrozonych wybuchem lub w miejscach, gdzie temperatura, ci$nienie i wilgotno$¢
sg poza norma.

ZADNE INNE ZASTOSOWANIE NIE JEST ZABRONIONE
Producent, w drodze pisemnego zezwolenia, musi zatwierdzi¢ zmiany lub modyfikacje urzadzenia ssacego do usuwania

okreslonego materiatu.
Jakiekolwiek uzycie réznigce sie od opisanego jest niewtasciwe i moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia uzytkownika.

Urzgdzenie nie powinno by¢ uzywane przez osoby o ograniczonych wiadzach psychicznych, sensorycznych lub umystowych
(w tym przez dziecko) a takze przez osoby bez doswiadczenia lub odpowiedniej wiedzy, chyba ze sg one kontrolowane lub przeszkolone do
korzystania z urzadzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo. Nalezy pilnowac dzieci, by nie bawity sie urzgdzeniem.




L3.3 Cechy konstrukcyjne

Panel bezpieczenstwa termicznego

Pokrywa gorna

Przycisk startu

Izolacja
akustyczna

Silnik elektryczny

Wydech
Wiot kurzu

Klamra uchwytu
zaciskowego

L3.4 Dane techniczne J

Dane techniczne Moderno 250  Moderno 350  Moderno 450

Stopien ochrony IP 24 24 24

Zasianie Vac 230 230 230 O

Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 =

Moc kW 13 15 19 - —
Absorbcja 50 6,6 88 : ;
Napiecie sterowania V dc 12 12 12 -

Maksymalny przeplyw 200 234 28 =

powietrza m*¥h ‘\‘ a—
Powierzchnia filtracji cm? 3100 3100 6700 ] s
Pojemnos¢ pojemnika na kurz | 15 15 15 ] =
Waga Kg 9 105 105 ‘

Rozmiar Amm 220 220 220 :

Rozmiar B mm 360 360 360 - -

Rozmiar C mm 330 330 330 ‘

Rozmiar D mm 168 168 168 ’ ]

Rozmiar E mm 108 108 108

Rozmiar F mm 365 365 520

Rozmiar G mm 700 700 855

Rozmiar H mm (minimum) 150 150 150

Rozmiar M mm & 50 50 0 UWAGA: Nominalne poziomy hatasu mogg by¢ rézne w

Rozmiar L mm 280 280 280 zaleznosci od srodowiska, w ktorym zostata zainstalowana

Max. poziom hafasu

Nigdy nie przekracza 70 dB(A)

jednostka centralna i rodzaju instalac;ji.




4 - MONTAZ
A Montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu personelowi A

L4.1 Miejsce montazu J

Przed zainstalowaniem centralnej jednostki ssgcej, sie¢ rur ssgcych musi by¢ zainstalowana przez wykwalifikowany personel.
Wykwalifikowani specjalisci muszg tez wybrac¢ najlepsze miejsce do zamontowania urzgdzenia ssgcego.

Sugestie dotyczgce prawidtowej instalaciji:
Jesli urzadzenie ssgce ma by¢ zainstalowane w budynku wielopigtrowym, powinno znajdowac¢ sie w najnizszej
kondygnacji budynku.

Urzadzenie ssgce moze by¢ zainstalowane w pomieszczeniu gospodarczym (np. w garazu lub pomieszczeniu magazynowym)
ale musi by¢ chronione przed czynnikami atmosferycznymi, zmianami wilgotnosci i temperatury. Wybrane miejsce instalacji musi
znajdowac sie z dala od zrodet ciepta (palniki i grzejniki).

Pozostaw wolne i dobrze oswietlone miejsce wokét jednostki ssacej, w celu umozliwienia prac konserwacyjnych i naprawczych.

Wszelkie pytania i watpliwosci kieruj do dostawcy/serwisanta.

L4.2 Przelaczenie jednostki centralnej DX (przytacza z prawej strony) na SX (przytacza z lewej strony) J

Jednostki ssgce sg dostarczane razem z zestawem podtgczen do rur ssacych i wyrzutowych, zamocowanych z prawej strony urzgdzenia
(model DX). W razie potrzeby mozliwe jest podtaczenie urzadzenia ssgcego z DX (przytacza z prawej strony) na SX (przytgcza z lewej strony).
Postepuj zgodnie z instrukcjami opisanymi ponizej, aby przetaczy¢ sie z DX (prawostronna) na SX (lewostronna):

‘0 /e

e Obro6¢ korpus o 180°.

)
)

Zdejmij gérng pokrywe,
odkrecajgc 2 Sruby
UWAGA: Nie ciggng¢ za
przewody elektryczne.

00

Zdjac¢ naklejke
samoprzylepna, odkreci¢
2 $ruby pod naklejka,
zdja¢ przedni panel.

o

Wyja¢ ptytke mocujaca,
odkrecajgc 4 Sruby.

-




‘o

Zamontowac panel
przedni i ptytke mocujgca

zamieniajac je miejscami. A
Zamontowac pokrywe

go6rng obrécong o 180°.

A A

UWAGA!:

Zwr6¢ uwage na potozenie
kabli wychodzgcych z
gornej pokrywy!

Umiesc¢ je w rowku za
pokrywa i nie zaciskaj
przewodow.

Naklej naklejke.

N

@)

)

‘©

Jednostka ssaca z
przytgczami z lewej strony
(SX).

L4.3 Montaz jednostki centralnej

J

Jednostka ssgca musi by¢ zainstalowana na $cianie mocno i trwale. Nalezy zawiesi¢ jednostke na ramie (dostarczonej w zestawie), uprzednio
zamocowanej na Scianie. Nalezy pamieta¢, ze rama musi udzwigng¢ rownowarto$¢ masy jednostki ssgcej i petnego pojemnika na kurz. Rame
nalezy zamocowac¢ z pomocg odpowiednich $rub.

W oparciu o ponizsze zdjecia nalezy wykonac instalacje.

pojemnika na kurz i bezproblemowa wymiane filtra.

Min. 450 mm

Przyt6z rame do sciany
i wyznacz na niej
punkty odniesienia.
Wywierci¢ otwory w /

Scianie.

®

UWAGA!Instalator musi zawiesi¢ jednostke ssacg w odpowiedniej odlegtosci od podtogi (min. 45 cm), aby umozliwi¢ tatwy demontaz

Zamocuj rame na $cianie, mocno i trwale.

\

Zawie$ jednostke ssacg na ramie.

J\

J




L4.4 Podtaczenie jednostki centralnej J @

o Podtacz jednostke ssgcg poprzez
zastosowanie gumowej ztgczki i dwoch
obejm metalowych do rury z oznaczeniem
IN (przeptyw powietrza z gniazd do
jednostki).

Opcjonalnie

e Podtgcz jednostke ssgcg poprzez
zastosowanie gumowej ztgczki i dwoch
obejm metalowych do rury z oznaczeniem
OUT (przeptyw powietrza z jednostki na
zewnatrz).

PRZEPLYW
POWIETRZA
Z JEDNOSTKI
NA ZEWNATRZ

PRZEPLYW

POWIETRZA
ZGNIAZDADO
JEDNOSTKI

L4.5 Podiaczenie zasilania J

WAZNE! Przed kazda czynno$cia upewnij sie, ze jednostka jest odtaczona od sieci.

UWAGA! Potaczenia elektryczne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel.

-Przed podtgczeniem jednostki ssgcej, upewnij sie, ze gtéwne
zasilanie odpowiada wymaganiom jednostki (patrz: dane wskazane
na tabliczce znamionowe;j).

0 Sie¢ Micro
-Podtacz jednostke do niskiego napiecia za pomoca kabla
startowego.

-Konstruktor/Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody
wyrzgdzone osobom lub obiektom ze wzgledu na elektryczne
podtgczenie niezgodne z obowigzujgcymi przepisami .

Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzi¢ te instalacje
prawidtowo (patrz: rysunek).

a Podtacz kabel niskiego napiecia (sterowanie) z kablami
wyprowadzonymi z gniazdek.

o Wi6z wtyczke elektryczng do odpowiedniego gniazda
zasilania.




[

)
GO
5.1 Uruchomienie jednostki ssacej
@ Upewnij sie, ze kabel zasilajacy jest podiaczony

L5.2 Uzytkowanie jednostki ssacej J

Postepuj zgodnie z ponizszymi krokami : 0

Naciénij przycisk start.
Wewnatrz zapali sie czerwona
lampka.

(2]

\ Otwoérz gniazdo ssace i
Zamontuj odpowiednig \\‘ wcisnij koniec weza elastycznego
k?r'\(iéwke / szczotke na wezu g:-; %T;ng:iy%ziinelel lth(:proocznle
elastycznym.

yeeny o przestawieniu wigcznika na
rgczce weza.

Po zakonczeniu odkurzania, nalezy wyjg¢ waz z gniazda i zamkng¢ delikatnie jego pokrywe. Pokrywa musi by¢ zamykana
delikatnie, w przeciwnym wypadku moze uszkodzi¢ sie¢ mechanicznie. Po kilku sekundach ssanie sie wyigczy.

Zwrd¢ uwage, Ze ssanie trwa jeszcze przez kilka sekund po wyciggnieciu weza z gniazda ssgcego.

. h
-
\

6 - SERWIS | CZESCI ZAMIENNE

é UWAGA! Najpierw nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy i zawsze nosic¢ rekawice i okulary przed przystapieniem do

jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej/naprawczej.

L6.1 Serwis J
W celu zapewnienia bgzavya‘r’yjnego gzytkowania catego systemu nalgzy o Czaswh  Rodzaj czynnosci Przeprowadzone przez
dokonywac¢ konserwacji w scisle okreslonych odstepach czasu, w zaleznosci od = - . -
czasu pracy jednostki (patrz: tabela). 4 Wyczys¢ wkdad fiftra Uzytkownik
6 Oprdznij pojemnik na kurz Uzytkownik
32 Wymien wkfad filtra Uzytkownik
54 Sprawdz poziom niedroznodci wyrzutu  Serwis techniczny
powietrza
400 Wymien szczotki silnikowe Serwis techniczny

UWAGA!
- Korpus jednostki ssagcej wymaga okresowego czyszczenia. Uzyj gtadkiej i wilgotnej szmatki, nasaczonej delikatnym mydiem
- Nalezy uzywac¢ tylko wody, ewentualnie wody z niewielka iloscig delikatnego mydta. Alkohol lub inne rozpuszczalniki moga

uszkodzi¢ urzadzenie.
- Poczekaj, az korpus bedzie catkowicie suchy.




L6.2 Czyszczenie (opréznianie) pojemnika na kuer

Czyszczenie pojemnika na kurz:

Odczep pojemnik

‘0

Usun cyklon

Zamontuj cyklon

\_

)

Opréznij pojemnik
na kurz

Zalbz z powrotem
pojemnik na kurz

N

L6.3 Wymiana wktadu filtra

J

Wykonaj czynnosci przedstawione na rysunkach:

‘0

Odczep pojemnik
na kurz

\_

‘0

Odkre¢ uchwyt
blokujacy

Przykre¢ uchwyt blokujgcy,
jednoczesnie delikatnie
obracajgc wktadem filtra.
Kontroluj prawidtowg pozycje
wktadu filtracyjnego podczas
wkrecania nakretki, az do konca
operagc;ji.

N

)

Wymien wkiad
filtra

na kurz

N

Zatéz z powrotem pojemnik




L6.4 Regeneracja wktadu filtra J

UWAGA!
- Nigdy nie uzywaj jednostki ssacej bez wktadu filtra.

W celu wyczyszczenia
powierzchni wktadu mozna uzy¢
jednostki ssgcej

(po zamontowaniu specjalnej
dyszy).

\ Jesli wktad jest uszkodzony,
koniecznie wymien go na nowy.

X

X
Zabronione jest przeprowadzanie jakiejkolwiek czynnosci konserwacyjnej lub serwisowania, niewymienionej
@ w niniejszej instrukcji obstugi. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku serwisu/napraw przeprowadzanych

\. V2RNG

Wktad filtra moze by¢ wielokrotnie
regenerowany.

L6.5 Warunki serwisowania J

przez nieautoryzowane/niewykwalifikowane osoby, a producent nie moze by¢ uznany za odpowiedzialnego za
ewentualne zranienia oso6b i uszkodzenia rzeczy, wynikajace z tego rodzaju czynnosci.

Tylko wykwalifikowani serwisanci mogg przeprowadza¢ czynnosci konserwacyjne lub naprawcze.

L6.6 Czesci zamienne J

Wskazane jest, aby zaopatrzy¢ sie w czesci zamienne najbadziej podatne na zuzycie. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy jednostki ssacej,
zalecamy korzysta¢ wytgcznie z oryginalnych czesci zamiennych.

Opis llos¢ Kod czgs$ci zamiennej Model jednostki ssacej
Whkiad filtra 1 Przeczytaj broszure handlowg ~ Modemno 250
Wkiad filtra 1 Przeczytaj broszure handlowg ~ Modemno 350
Wkiad filtra 1 Przeczytaj broszure handlowg ~ Moderno 450

7.1 Wskazowki ogélne I

Po demontazu jednostki ssacej, przekaz do utylizacji zuzyte czesci lub materiaty, mogace zagrazac srodowisku, zyciu lub zdrowiu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.




Problem

8 - PROBLEMY TECHNICZNE

Motzliwe przyczyny

Mozliwe srodki zaradcze

Brak ssania w gniazdach.

Kabel zasilajacy jest odtaczony.

Brak zasilania.

Kabel startowy (micro line) jest odlaczony.
Wigczyta sig ochrona termiczna silnika.

Podtgcz kabel zasilania.

Sprawdz dostep do zasilania/korki.

Podtacz kabel startowy (micro line).

Pozostaw silnik przez kilka minut do schiodzenia.

Brak ssania w jednym gniezdzie.

Styki zasilajace sg odciete lub mikroprzetacznik na wlocie nie
dziata.

Skontaktuj sie z serwisantem/dostawca.

Stabe ssanie.

Kilka gniazd jest uzywanych jednocze$nie.
Elastyczny waz lub akcesoria czyszczace sq uszkodzone.

Wkiad filtra jest brudny.
Uszczelka pojemnika na kurz jest uszkodzona lub nieprawidtowo
ustawiona.

Rury systemu ssacego sg zatkane.
Wyrzut powietrza jest zatkany.

Uzywaj tylko jednego gniazda jednoczesnie.
Sprawdz, czy waz i akcesoria sa prawidtowo podiaczone/czy nie sg
uszkodzone.

Wymieri lub oczy$¢ wklad filtra.
Sprawdz utozenie uszczelki i upewnij sie, Ze pojemnik jest
prawidtowo zatozony.

Skontaktuj sie z dostawcg ustug technicznych.
Skontaktuj sie z dostawcg ustug technicznych.

Jednostka nadal dziafa po zamknieciu
gniazda.

Mikroprzefgcznik jednego z gniazd nie dziata.

Skontaktuj sie z dostawcg ustug technicznych.
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