I Y PRIMO

Pierwszy wybor

Idealny do uzdatniania wody, w mieszkaniach i
domach jednorodzinnych. Wyroznia sie estetyka
wykonania i solidng konstrukcja. Chroni sprzety
gospodarstwa domowego przed osadzaniem sie.

Lider popularnosci

tatwa obstuga

Menu w jezyku
polskim

Szybki montaz

Wbudowany By-pass
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® Redukcja twardosci wody

m  Automatyczna, elektroniczna gtowica czasowo-objetosciowa wyposazona w
by-pass

m Estetyczna, trwata obudowa

® Bezobstugowa praca urzadzenia, ograniczona
tylko do uzupetniania soli

® Intuicyjna obstuga

m Wuysokiej jakosci materiaty, gwarantujg dtugg i bezawaryjng prace urzadzenia

DANE TECHNICZNE
Symbol WS-20-1650-PRIMO WS-25-1650-PRIMO WS-12-1650-PRIMO
Tup Primo - kompaktowy
Przeptyw maksymalny 1,7 m*/h 2,3 m*h 1 m’h
Przeptyw nominalny 1,2 m*/h 1,2 m*/h 0,8 m*h
Zawartosc jonitu 201 251 121
Zdolnos¢ jonowymienna 57°dT 71°dT 34°dT
Sr. zuzycie wody na regeneracje 105 | 160 | 105 |
Sr. zuzycie soli na regeneracje 3 kg 3,8 kg 1.8 kg
Wymiary (szer. / gteb. / wys.) 32/50/113,5cm 32/50/67 cm
Rozmiar butli (sred. / wys.) 8"/ 35" 10"/ 35" 10" /17"
Waga 34,5 kg 40 kg 18 kg
Cisnienie robocze 2-8bar
Temperatura pracy 4-30(°0)
Zasilanie, napiecie AC 220 - 240 V;12 V (650 mA)
Pobér mocy 5 W (tylko podczas regeneracji)
Przytacze T
Sugerowana liczba osob* do3 do 4 1

* w zaleznosci od twardosci wody

Elementy urzadzenia:
1. Pokrywa obudowy kompaktowej

2. Gtowica
3. Pokrywka zbiornika soli
4. Obudowa zmiekczacza = N
. -
5. Butla z rurg dystrybucyjna
6. Studzienka solankowa @_" j\
7. Zawor ptywakowy
8. Pokrywka studzienki solankowej
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