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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8251/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra | nfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

UST-M Sp. z o.0.
ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

stwierdza sig przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrob6éw pod nazwa:

Rury i ksztattki VACU USM z PVC-U
do instalacji centralnego odkurzania

w zakresie i na zasadach okres$lonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
26 kwietnia 2021 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8251/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8251/2009. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8251/2016 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg rury i ksztattki VACU USM z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, przeznaczone do instalacji centralnego odkurzania w
budynkach, produkowane przez firmg UST-M Sp. z 0.0, ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszéw
Mazowiecki.

Rury produkowane sg metodg wyttaczania w odcinkach prostych, ksztattki metodg wtrysku.
Aprobata obejmuje rury VACU USM o minimalnej $rednicy zewnetrznej 50,8 mm, barwy biatej, oraz
ksztaitki VACUM USM barwy biatej, wymienione ponizej:

- kolano 90° z dwoma kielichami (rys. 1),
- kolano 90° z kielichem (rys. 2),
- kolano 90°, krétkie, z dwoma kielichami (rys. 3),
- trojnik 90° z kielichami (rys. 4),
- kolano 45°, krétkie, z dwoma kielichami (rys. 5),
- kolano 45°, krétkie, z jednym kielichem (rys. 6),
- mufa prosta (rys. 7),
- mufa (przediuzka) (rys. 8),
- zaslepka (rys. 9).
Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobdw objetych Aprobatg podano w p.3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Rury i ksztattki VACUM USM PVC przeznaczone $3 do przewodéw ssawnych instalaci
centralnego odkurzania pracujgcych z odkurzaczami centralnymi  wytwarzajgcymi w rurociggu
podcisnienie do 37,4 kPa, montowanych w mieszkaniach, biurach i domkach jednorodzinnych oraz
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Instalacja centralnego odkurzania powinna by¢ montowana w $cianach w kanatach (bruzdach)
instalacyjnych a w podiogach pod wylewka. W piwnicach powinna byé podwieszana do stropu, a na
poddaszach mocowana do belek stropowych, przy pomocy uchwytow wprowadzonych do obrotu. Nie
powinna by¢ montowana w poblizu zrédet ciepta, np. kominéw. Rury i ksztattki w instalacji nalezy
taczy¢ metodg klejenia przy uzyciu kleju uniwersalnego 15010 do instalacji PVC-U oraz srodka
czyszczgcego 14010 do instalacji PVC-U, firmy Przedsiebiorstwo CHEMISTIK S.J. ul. Matejki 33a, 43-
600 Jaworzno. Montaz instalacji powinno sie wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu instalacji
centralnego odkurzania opracowana przez Producenta.

Stosowanie wyrobow objetych Aprobatg powinno by¢ zgodne z projektem technicznym instalac;ji i
uwzglednia¢ obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegélnosci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce i materialy

Surowcem do produkcji rur objetych Aprobatg jest granulat typu TW, sporzadzany z mieszanki
PVC z dodatkiem wypetniaczy, stabilizatoréw termicznych, modyfikatorow, plastyfikatorow, $rodkow
smarnych i barwnikéw, produkowany przez Zakiad Tworzyw Sztucznych S.A. ERG BIERUN.
Surowcem do produkcji ksztaltek jest twardy granulat PVC-U GW-1/3 biaty, firmy TT PLAST S.J., Kiaj.

Przy montazu instalacji centralnego odkurzania z rur i ksztatek VACUM USM objetych
Aprobatg powinno sie stosowac klej uniwersalny 15010 do instalacji PVC-U oraz $rodek czyszczacy
14010 do instalacji PVC-U, firmy Przedsiebiorstwo CHEMISTIK S.J. ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno.

Przydatnos¢ surowca do produkcji rur i ksztaltek oraz jego wilasciwosci powinny by¢
dokumentowane $wiadectwami producentéw granulatu, ktére powinny byé dostarczane wraz z kazdg

dostawg.

Wiasciwosci surowcow stosowanych do produkcji rur i ksztattek objetych Aprobatg oraz sposéb

ich sprawdzania nie sg objete niniejszg Aprobatg

zaktadowej kontroli produkgji.

3.2. Wilasciwosci techniczne

Techniczng ITB i powinny byé Zapewnione w systemie

3.2.1. Wiasciwosci techniczne rur i ksztaltek VACUM USM. Wiasciwosci techniczne rur i

ksztattek VACUM USM podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wtasciwosei techniczne Wymagania Metody badan
1 Wyalad zewnetrzny p:. 3.2.1.1 p. 5.6.1
2 | Wymiary p.3.2.1.2 PN-EN ISO 3126:2006
3 | Temperatura migknienia wg Vicata, °C rury 279

ksztattki = 73

PN-EN 727:1908

N

Udarnosé rur, %

PN-EN 744:1997
parametry badania:
temperatura 0°C,

iR ) masa ciezarka 0,5 kg,
wysoko$c spadania 1 m,
liczba uderzer 27
5 | Skurcz wzdhuzny rur, % =5

bez rozwarstwiania
i peknigé podczas badania

PN-EN ISO 2505:2006
(150 £ 2)°C; 30 min)

i po badaniu _ (powietrze)
6 | Zmiany w wyniku ogrzewania ksztaftki br_ak 1ys, peche[zy PN-FSI?)ig?BgBr(T)‘:iﬁOOG
1 rozwarstwien (powietrze)

7 | Szczelnosé potgczen przy wewnetrznym
podcisnieniu

podczas badania nie
powinny wystapié
nieszczelnosci i przecieki, a
wzrost ci$nienia nie

powinien by¢ wiekszy niz

0,05 bar

PN-EN 12294:2002
parametry badania;
temperatura (20 + 5)°C,
czas z 1 h, podcignienie
powietrza (-0,4 + 0,02) bar

8 Odporno$é na dichlorometan

brak $ladéw oddziatywania
podczas i po badaniu w
temp. 156°C i czasie 30 min.

PN-EN 580:2005

9 | Oporno$c powierzchniowa Rg, Q

=3x10"

PN-EN SO 8031:2010
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3.21.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie Zzewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek powinny

by¢ jednorodne, gladkie, bez rys, zagtebien, obcych domieszek i innych wad powierzchniowych
mogacych mie¢ wptyw na Zmniejszenie wytrzymatosci.

Rury powinny byé proste, a plaszczyzna czofowa ich koricow prostopadta do osi. Barwa rur i

ksztattek powinna byé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni.

3.2.1.2. Wymiary. Wymiary rur objetych Aprobatg powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy

2. Wymiary ksztattek powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunkach 1 + 9, przy zachowaniu tolerancji

grubosci scianki w kielichu +0,4 mm, toleranciji $rednicy wewnetrznej kielicha +0,2 mm i toleranc;ji

gtebokosci kielicha +1,0 mm.

Tablica 2
Smdnica Srednica Grubosé $cianki
nominalna zewnetrzna mm ’
DN Dz i tolerancja, mm
o 50,8 20 1,64 *0.15/0.12

3:3. Znakowanie

Rury powinny by¢ trwale i czytelnie znakowane napisami zawierajgcymi co najmniej;

logo lub nazwa Producenta UST-M

symbol surowca PVC-U

wymiar przytaczeniowy ($rednica w calach) 2%

Ksztattki powinny by¢ trwale i czytelnie znakowane napisami zawierajgcymi co najmniej:
logo lub nazwe Producenta UST-M

symbol materiatu PVC-U

$rednice w calach 2"

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie
Rury powinny byé¢ pakowane pojedynczo lub w wigzki. Kazda wigzka powinna byé

zabezpieczona drewnianymi listwami i owinieta tasma tworzywows. Ksztattki powinny by¢ opakowane

w pudetka tekturowe. Do kazdego opakowania powinna by¢ dofgczona informacja zawierajgca co

najmniej nastepujgce dane:

nazwe i symbol wyrobu,

nazwa i adres Producenta,

liczbe sztuk w opakowaniu,

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8251/201 6,
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
znak budowlany.
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Sposéb  oznakowania wyrobéw  znakiem budowlanym  powinien by¢  zgodny
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198/2004, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. W sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r,, poz. 450) i rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP)
oraz dotgczania informacii okre$lajgcej zagrozenia dla zdrowia Ilub zycia, wynikajace z karty
charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler; i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna byé dofgczona dokumentacja w odpowiedniej
formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie

Rury powinny byé skiadowane w potozeniu poziomym, na plaskim i rownym poditozu, na
podkiadach drewnianych. Ksztattki powinny by¢ uktadane w pudetkach, w pojemnikach.

Rury i ksztaltki w trakcie skiadowania winny by¢ chronione przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi — temperatura w miejscu  skladowania nie powinna
przekraczac + 30°C.

Pojemniki z klejem nalezy przechowywaé w miejscu chtodnym, szczelnie zamkniete,

4.3. Transport

Rury powinny byé przewozone w potozeniu poziomym i zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznym. Ksztattki powinny by¢ przewozone w
opakowaniach fabrycznych. Nie powinno sig stosowac lin stalowych przy przetadunku, zrzucaé i
przeciggac rur po podiozu. Szczeg6ing ostrozno$é zachowad Przy pracy w obnizonej temperaturze
otoczenia.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p- 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pbzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy ninigjsza Aprobata Techniczna, ?nogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8251/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z

obowigzujgeymi przepisami.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami) oceny zgodnosci rur i
ksztattek systemu VACUM USM z PVC-U z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8251/2016 dokonuje
Producent stosujgc system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8251/2016 na podstawie:

a) wstepnego badania typu prowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

b) zakiadowej kontroli produkgji.

5.2. Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno —
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu rur i ksztattek VACUM USM z PVC-U obejmuije :
- wymiary,
- temperature mieknienia wg Vicata,
- udarnosc¢ rur,
- skurcz wzdtuzny rur,
- zmiany w wyniku ogrzewania ksztaltek,
- szczelno$¢ polgczen przy wewnetrznym podci$nieniu,
- odpornoé¢ na dichlorometan,
- 0pornosc powierzchniowg Rs.
Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno — uzytkowych wyrobow objetych Aprobatg, stanowig wstepne badanie typu w ocenie
zgodnosci,

5.3. Zakladowa kontrola produkcji
Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i materiatow,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow

(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug

zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych

do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby s3 zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-8251/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegéine wyroby lub partie
wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji

i odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobéw
5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wyglgdu zewnetrznego,
b) wymiardw,
c) udarnosci rur,
d) skurczu wzdtuznego rur,
e) odpornosci rur na dichlorometan,
f) zmian w wyniku ogrzewania ksztattek,

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) temperatury mieknienia wg Vicata,
b) szczelnosci potaczen przy wewnetrznym podcisnieniu,
€) opornosci powierzchniowej Re.

5.5. Czestotliwo$é badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢é partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata,

5.6. Metody badan
5.6.1. Wyglad zewnetrzny. Ogledziny wyrobéw objetych aprobatg nalezy wykonywaé
nieuzbrojonym okiem, w $wietle rozproszonym, z odlegiosci 0,5 m.

5.7. Pobieranie prébek do badan
Probki wyrobow do badan nalezy pobieraé losowo, wg normy PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby objete Aprobatg nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8251/2016 zastepuje Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
8251/2009.
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8251 /2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
rur i ksztattek VACUM USM z PVC-U do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z
postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 P. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu roboét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym |
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8251/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnient wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnoéci przemystowej, a w szczegoInosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie
tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyigcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakosé
gotowych wyrobow, a takze nie zwalnia wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za
wiasciwe zastosowanie tych wyrobéw i prawidtowe wykonanie rob6t montazowych.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie rur i ksztattek VACUM USM z PVC-U
objetych Aprobatg nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-8251/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8251/2016 jest wazna do 26 kwietnia 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu wazno$ci tego dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN 727:1998

PN-EN 744:1997

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 580:2005

PN-EN ISO 8031:2010

PN-EN 12294:2002

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z tworzyw
sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw .

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaftki z lworzyw
termoplastycznych - Oznaczanie temperatury migknienia wg Vicata (VST)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpornoséi na uderzenia zewnetrzne metodg
spadajgcego ciezarka

Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdluzny - Metoda i warunki
badania

Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw sztucznych -
Ksziaftki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metoda wizualnej oceny
zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Rury z PVC-U-Metoda
badania odpornoéci na dichlorometan w okre$lonej temperaturze (DCMT)
Weze i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wladciwosci
elektrycznych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do gorgcej
i zimnej wody - Metoda badania szczelnosci w warunkach podcisnienia

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 257A/05/SM1. Sprawozdanie z badan rur i ksztattek z PVC-U. Zakfad Inzynierii Materiatowe).
Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Giéwny Instytut Gérnictwa, Katowice
2006 .
Nr 90/09/SM1. Sprawozdanie z badar opornosci powierzchniowej rur z PVC-U do systemu
centralnego odkurzania. Centraine Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych. Zakiad
Inzynierii Materiatowej. Gtéwny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2009 .
Nr 220/09/SM1. Sprawozdanie z badan opornosci powierzchniowej’ ksztattek z PVC-U do
systemu centralnego odkurzania. Zaktad Inzynierii Materiatowej. Centralne Laboratorium Badan
Rur z Tworzyw Sztucznych. Gtéwny Instytut Garnictwa, Katowice 2009 r.
Nr 90A/09/SM1. Sprawozdanie z badan opornosci powierzchniowej kompozycji z PVC-U i rur do
systemu centralnego odkurzania. Zakfad Inzynierii Materiatowej. Centralne Laboratorium Badarn
Rur z Tworzyw Sztucznych. Gtéwny Inétytut Gornictwa, Katowice 2009 r.
Nr 3/07/SM1. Sprawozdanie z badan rur i ksztattek z PVC-U do systemu centralnego odkurzania.
Zakiad Inzynierii Materialowej. Centralne Laboratorium Badafh Rur z Tworzyw Sztucznych.
Giowny Instytut Gérnictwa, Katowice 2007 r.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Sprawozdanie z badan nr BR-1/08/2016. Badanie rezystancji powierzchniowej wg normy PN-EN
ISO 8031:2010 rur i ksztattek PVC-U do centralnego odkurzania. Zespot Laboratoriow
Badawczych i Wzorcujgeych GIG. Laboratorium Akustyki Technicznej. Gtéwny Instytut Gornictwa
GIG, Katowice, 2016 r.

Raport z badar rury 2" oraz ksztattek 2" do systemow centralnego odkurzania. Laboratorium
producenta, 2015 .

Sprawozdanie z badahn nr 253/15/SM1. Badania wiasciwosci rur i ksztaltek z PVC-U do
centralnego odkurzania. Zaktad Inzynierii Materiatowej, Centralne Laboratorium Badah Rur z
Tworzyw Sztucznych, Gléwny Instytut Gérnictwa GIG, Katowice , 2015 .

RYSUNKI
1. Kolano 90° z dwoma kielichami............................................. 12
2. Kolano 90° z jednym kielichem......................................... 12
3. Kolano 907, krétkie (podejéciowe), z dwoma kielichami............ ... . 13
4. Trojnik 90° z Kielichami..................ocooiii oo 13
5. Kolano 45°, krétkie, z dwoma kielichami.........................._....... . 14
6. Kolano 45°, krotkie, z jednym kielichem. ... 14
L e 15
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Rys. 1. Kolano 90° z dwoma kielichami, wymiary w mm
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Rys. 2. Kolano 90° z jednym kielichem, wymiary w mm
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Rys. 3. Kolano 90 krotkie (podejsciowe), z dwoma kielichami, wymiary w mm
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Rys. 4. Tréjnik 90 z kielichami, wymiary w mm
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Rys. 5. Kolano 45°, krétkie, z dwoma kielichami

Rys. 6. Kolano 45°, krotkie, z jednym kielichem, wymiary w mm
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Rys. 7. Mufa prosta, wymiary w mm
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Rys. 8. Mufa — przediuzka, wymiary w mm
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Rys. 9. Zaslepka, wymiary w mm



