
OPCJA SUCHEGO ZBIORNIKA 
GWARANTUJĄCA MNIEJSZE 
ZUŻYCIE SOLI

NOWOCZESNY SYSTEM REGENERACJI UPFLOW

GENERATOR CHLORU ZAPEWNIAJĄCY 
AUTOMATYCZNĄ DEZYNFEKCJĘ URZĄDZENIA

GŁOWICA LCD W JĘZYKU POLSKIM 
PROSTE, INTUICYJNE URUCHOMIENIE 
I OBSŁUGA URZĄDZENIA

ZMIĘKCZACZ NOWOCZESNY, EKOLOGICZNY I OSZCZĘDNY

USTM Sp. z o.o.   ul. Piaskowa 124a   97-200 Tomaszów Mazowiecki,   Poland    tel.: (+48) 44 711-11-19    e-mail: biuro@ustm.pl

33x45x111 cm

WS-25-LCD-GOLDEN

Zdolność jonowymienna

25 l

o 371 dH x m

Ciśnienie pracy 1,5-6 bar

Typ regeneracji objętościowo-czasowy up flow

Użycie soli na regenerację  3,5 kg

Przepływ nominalny 2 (m/h)

Waga 40 kg

Użycie wody na regenerację 160 l

Przyłącze

Pobór mocy

Zasilanie

Temperatura wody

Wymiary (szer./ głęb. / wys.)

Zawartość jonitu

Wymiary zbiornika (śred. / wys.)

o5-50 C

Symbol



Wybierz zmiękczacz 
a otrzymasz             
za pierwsze uruchomienie

150 zł

Więcej szczegółów na:
www.ustm.pl
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