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Wstep / Elementy urzadzenia

Przed rozpoczeciem pracy urzadzenia zalecamy doktadnie zapoznac¢ sie
z instrukcjg obstugi. Prosze stosowac sie do zalecef,zagwarantuje to
prawidtowe dziatanie i bezawaryjnos¢

pokrywa gtdwnego
zbiornika na wode

g6rna pokrywa

pokrywa zbiornika
na gorayca wode

pokrywa
z gwizdkiem

zbiornik na "
goracg wode
Napiecie : ... 220-240V
Temperatura pracy: .....21 C
Waga: 19 kg
WuysokosE . ... 102 cm
Szerokosc : ...

GtebokosSE : .. 34 cm

wewnetrzna pokrywa
gtéwnego zbiornika
na wode

ztacze przelewowe

gtowny zbiornik
wody

zawor ptywajacy
panel sterowania
kran z zimng wodg

kran z letnig woda

. kran z goracg woda
(zabezpieczony)

ociekacz

Posiadamy czesci zamienne
do Dystrybutora Wody
oraz systemu RO4
montowanego w urzadzeniu.




Schemat dystrybucji wody

Zawor

/ ptywajacy

zbiornilg
goracej gtowny
wody zbiornik
1 wody

L"L"n"u—”

wejscie wody
/
Zawor
zwrotny zbjornik
zimngj wody
gorgca letnia zimna
woda woda woda

Instalacja przytacza

tréjnik

zawor kulkowy 1/4”

kran




Korzystanie z urzadzenia

1. Podtacz urzadzenie dopiero po prawidtowej
instalacji przytacza. Upewnij sie, ze przyciski:
Hot Power i Cold Power sq wutaczone aby
unikng¢ oparzenia. W ylej catg wode

z pierwszego cyklu pracy urzadzenia.

2. Podgrzewanie:

Zaczekaj na napetnienie sie zbiornika. Nacisnij
przycisk: Hot Power. Gdy zapalj sie diody

Hot Power i Heating urzgdzenie zacznie
podgrzewanie wody. Kiedy proces zakonczy sie,
dioda Keep W arm bedzie zapalona, dioda Heating
zgasnie. Gorgca woda jest gotowa do podania.

Jesli potrzebujesz ponownie podgrzac wode nacisnij
przycisk: Reboail.

3. Chtodzenie:

Zaczekaj na napetnienie sie zbiornika. Nacisnij
przycisk: Cold Power, zapali sie dioda Cold Power

a urzadzenie rozpocznie chtodzenie. Po ok dwéch
godzinach woda bedzie zimna i gotowa do podania

Podpowiedzi:
1. Jak sprawdzi¢ czy zbiornik wody jest petny?
Nacisnij zimny i ciepty kran. Jesli zacznie lecie¢ woda
bedzie to oznaczac, ze poziom napetnienia zbiornika
jest wystarczajacy a urzadzenie gotowe do pracy.

ill .., 2. Strzatka narysowana w grafice po lewej stronie
."|,|||||]|| l ]|| pokazuje regulator temperatury chtodzenia.

R Prosze nie requlowac przetgcznika samodzielnie.

Jesli chcesz zmieni¢ ustawienia chtodzenia nalezy
kontaktowac sie z punktem serwisowym.




System Odwraconej Osmozy

Wersja z systemem RO
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kanalizacyjna

Instalacja przytacza odpitywu
do kanalizacji

do wyjscia przy ograniczniku
odptywu

wezyk

uszczelka 1

obejma
odptywu

1. Na rurze kanalizacyjnej za
syfonem nalezy wywierci¢ otwor
0 srednicy 7mm.

2. Pomiedzy rurg a obejma nalezy
umiescic uszczelke.

3. W miejscu wiercenia przykrecic¢
obejme tak aby otwory nachodzity
na siebie.

4, Do zainstalowanej obejmy
wcisng¢ wezyk do oporu a drugi
jego koniec do wujscia przy
ograniczniku przeptywu.

Uruchomienie systemu

Przed oddaniem urzadzenia do
eksploatacji nalezy je odpowiednio
przygotowac. Niektére wktady
wymagaja ptukania (dotyczy to
zwtaszcza wkitadow weglowych)
lub uaktywnienia zt6z.

PLUKANIE WYKONUJEMY BEZ
UDZIALU MEMBRANY (TLC75)
aby zapobiec jej ewentualnemu
zapchaniu. Dopiero po procedurze
ptukania mozna zainstalowac
membrane w systemie.



Srodki ostroznosci
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Zostaw minimum 15 cm przerwy Ustaw urzadzenie z dala

omiedzy Sciang a urzadzeniem od stonca, ciepta oraz wilgoc
\f edzy 9 9 o N p 9 .

Ustaw urzadzenie poza Nie trzymaj dtoni przy otworze
zasiegiem dzieci parowym gdy urzgdzenie pracuje

J

“
(_ Upewnij sie, ze podtaczasz urzadzenie do
pojedynczego gniazda z odpowiednim napieciem.

Podtacz urzadzenie bezposrednio
do gniazda siecioweqgo

N g

Urzadzenie przystosowane jest tylko i wytacznie do wody z systeméw RO
lub wody filtrowanej. Prosze regularnie sprawdzac zbiornik na gorgcg wode
co 3 do 6 miesiecy. Jesli widoczny bedzie kamien prosze go wyczyscic
kwaskiem cytrynowym. Pozostawiony kamief moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia lub niebezpieczenstwa



Czyszczenie i konserwacja
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Upewnij sie, ze urzadzenie jest
roztaczone z gniazda elektycznego
przed rozpoczeciem czyszczenia
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rura ze stali
nierdzewnej

Zdejmij gérng pokrywe, pokrywe
wylotu pary i pojemnik na goracy
wode aby wyjac rure ze stali

nierdzewnej ze zbiornika na goracy
wode. Nacisnij kran na goracg wode

aby woda wyleciata catkowicie
w celu dalszego czyszczenia.
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ztacze przelewowe_i

Zdejmij pokrywe gtéwnego
zbiornika na wode aby wysunac
z niego ztacze przelewowe, nacisnij
kran na letniag wode aby woda
wyleciata catkowicie w celu dalszeg

czyszczenia.
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zawor
drenazowy /
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Odkrec zaw6r drenazowy co
pozwoli catkowicie opréznié
zbiornik na zimng wode.
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Ostrzezenie:

1. Nie dopuscic do kontaktu z woda panela sterujacego lub czesci
wewnetrznych - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.
2. W przypadku koniecznosci wymiany kabla zasilajgcego lub innych
przewodow prosze kontaktowac sie dystrybutorem lub

serwisem technicznym
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USTM | 5 tene

Pomocna linia | tel.: 44 711 11 19*

Fachowa pomoc Infolinia czynna jest

w zasiequ reki od poniedziatku do pigtku, w godz. 6:00 - 18:00

w soboty, w godz. 9:00 - 15:00
* optata zgodna z cennikiem operatora

\.

Produktu nie nalezy wyrzuca¢ )
zinnymiodpadamigospodarstwa
domowego.

Zuzyty sprzet nalezy oddac

do odpowiedniego punktu zbiorki

w celu przetworzenia.

Do not dispose with other household waste.

Please returnused equipment to the appropriate
collection point for recycling.

MpoAyKkT Henb3s Bbl6pacbiBaTb C APYrMMM 6bITOBBIMM
oTxoaamu. Ucnonb3oBaHHOE oﬁopynosalme AOJHKHO 6bITb
BO3BpallieHO B COOTBETCTBYHOLUMIA MYHKT c6opa

Ans nepepaboTku. )

UST-M Sp. z 0.0.

ul. Piaskowa 124A

97-200 Tomaszéw Maz. Poland
e-mail: biuro@ustm.pl

www.ustm.pl



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

