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PS Wktady piankowe

Wktady piankowe zostaty wykonane z
najwyzszej jakosci polipropylenu,
spetniajgcego rygorystyczne normy FDA.

Jednoetapowy, nowoczesny proces

technologiczny umozliwit otrzymanie produktu

o budowie gradientowej. Gestosc¢ upakowania

widkien zwieksza sie do wnetrza wkiadu, tym

samym maleje mikronaz i ulega zwiekszeniu

skutecznosc filtracji.

m Doskonale usuwajg zanieczyszczenia mechaniczne

m Filtracja watebna umozliwia skuteczniejszg filtracje w
porownaniu do fltracji powierzchniowej Wktady
zatrzymujg wiecej zanieczyszczen, co przedktada sie
na ich dtuzsza zywotnosc

m Trojwarstwowa budowa zapewnia budowe

gradientowa (mikronaz maleje do wewnatrz wkiadu),

co wydtuza zywotnosc¢ wkiadu

Usuwa zanieczyszczenia unikalna technologia filtacja najwyzsza
mechaniczne More™ wotebna jakos¢
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Dane techniczne

DZIALANIE | BUDOWA WKt ADU PIANKOWEGO
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DANE TECHNICZNE WKEADOW PIANKOWYCH?*

Wymiary 5 » / 5¢ jnos¢ akowanie

Nr. katalogowy "1 BN -y wotnosc (L) R Temp.oracy [REEEEEEERN COrakowani
(dt. x $r.) mm miesiace I/min zbiorcze
PS1/5 1
PS5/5 525 S .
PS10/5 124 % 69 10 10 000 max 6 2-40°C 15 100
PS20/5 20
PS50/5 50
PS1/7 1
PS5/7 5
PS10/7 177,,9;265? 10 12000 max 6 2-40°C 17 9%
PS20/7 ' 20
PS50/7 50
PSI 1
PS5 5
97/8"x25" .

PS10 S 10 14 000 max 6 2-40°C 20 50
PS20 20
PS50 50
PS5-L 1
PS10-L 5

20" x 2.5" R
PS20-L [ 10 16 000 max 6 2-40°C 30 25
PS50-L 20
PS100-L 50
PSIMIOBB 1
PS5M10BB 5

97/8" x 4.5" .

PSIOMIOBB P 10 20 000 max 6 2-40°C 40 20
PS20M10BB 20
PS50M10BB 50
PSIM20BB 1
E;S(;\ArngBBBB 207450 1% 25000 max 6 2-40°C 60 10

508 x 105
PS20M20BB 20
PS50M20BB 50

W zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej.
Zywotnos¢ zalezy od jakosci wody zasilajacej.

*Potwierdzone w niezaleznych badaniach!

z

trojwarstwowa unikalna produkt dopuszczony doktadnos¢ filtracji wskaznik
budowa technologia do kontaktu z zywnoscia do 1 mikrona zuzycia wktadu

Dostepne sg rowniez inne wymiary.

Pomocna Linia UST-M Infolinia czynna jest: UST-M Sp. z 0.0.
Masz pytania? Zadzwon pn. - pt. w godz. 8:00 - 18:00 ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
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