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L-YOUNG. LINIOWY WKEtAD MINERALIZUJACO - ALKALIZUJACO - JONIZUJACY

L-YOUNG to nowoczesny wktad liniowy o dziataniu alkalizujgcym, mineralizujgcym oraz jonizujacym wode.

Zawiera mieszanke wysokiej jakosci zt6Z ceramicznych pochodzenia naturalnego, ktére sg znane i z powodzeniem
stosowane w medycynie Dalekiego Wschodu od wielu stuleci. Dzieki unikalnej recepturze i odpowiednio dobranej
proporcji ma bardzo korzystny wptyw na nasze zdrowie i samopoczucie.

Alkalizacja i Jonizacja - woda uzdatniona po wktadzie L-YOUNG ma pH powyzej 9, dzieki czemu skutecznie odkwasza
organizm, przywraca rownowage kwasowo-zasadowg oraz wzmacnia odpornos¢é na choroby. Woda alkaliczna szybciej
przedostaje sie do komaérek, a wiec lepiej nawadnia. Woda o ujemnej wartosci ORP wykazuje dziatanie
przeciwutleniajace, dzieki czemu skutecznie eliminuje wolne rodniki i opdznia procesy starzenia. Im nizsza wartosc
ORP, tym wieksze zdolnosci regenerujace.

Mineralizacja - woda w kontakcie ze ztozem, dzieki naturalnemu procesowi dyfuzji, zostaje wzbogacona w szereg
naturalnych zwigzkéw mineralnych, ktére doskonale uzupetniajg codzienna diete.

« Obniza ORP wody az do -400 mV nadajac jej silne wiasciwosci antyoksydacyjne

«  Niweluje dziatanie wolnych rodnikéw, odpowiedzialnych za procesy starzenia sie skory i narzadéw wewnetrznych

«  Wspiera profilaktyke choréb cywilizacyjnych (takich jak np. nowotwory, cukrzyca, miazdzyca, alergie, refluks)

« Neutralizuje nadmiar kwaséw i tagodzizgage

«  Wspomaga odchudzanie, oczyszcza organizm, dodaje sit witalnych

«  Wzbogaca wode w szereg mikro i makroelementéw (m.in. wapn, magnez, séd, potas, selen, Zelazo) niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania organizmu

« Polecanydlakobiet w cigzy, w petni bezpieczny

Informacje dodatkowe:

1. Powstawanie gazu wewnatrz systemu po zainstalowaniu wktadu L-YOUNG oraz tzw. ,prychanie” jest zjawiskiem
catkowicie normalnyminaturalnym.

2. Czeste uzytkowanie wktadu eliminuje zjawisko nadmiernego ci$nienia w uktadzie, ktére zmniejsza sie z czasem.

3. Wktad przeznaczony jest do systeméw wyposazonych w zbiornik (nie stosowac do systemoéw przeptywowych).

4.Nalezy stosowac jedynie komponenty (ztaczkii wezyki) rekomendowane przez USTM.

5. Po zamontowaniu nowego wktadu L-YOUNG, nalezy go uzywac przynajmniej raz dziennie przez okres dwadch
tygodni.

6. W przypadku perspektywy diuzszego nieuzywania wktadu (powyzej 2 tygodni), nalezy usunac wode ze zbiornika
RO (zabieg ten jednoczesnie zapobiega rozwojowi bakterii wewnatrz zbiornika).

7. Zaleca sie zamontowanie zaworu przeciwzalaniowego, rekomendowanego przez USTM.
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Dane techniczne
Nazwa L-YOUNG L-YOUNG-Q @ @
Przytacze VAENPT | 1/4" szybkoziacze 12m-cy*  25U/min 2-30°C 6 bar seria polski
L ProAge producent
Wymiary 10" x 2" * w zaleznosci od jakosci wody
J

Produkt posiada Atest PZH

Pomocna Linia UST-M Infolinia czynna jest: Producent: UST-M Sp. z 0.0.
Masz pytania? Zadzwon pn. - pt. w godz. 6:00 - 18:00 ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
w sob. w godz. 9:00 - 15:00 tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl

@ 44 71 1 11 19* * optata 2g0dna z cennikiem operatora www.ustm.pl
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L-YOUNG. IN-LINE MINERALIZING-ALKALIZING-IONIZING CARTRIDGE

L-YOUNG is a modern mineralizing-alkalizing-ionizing in-line cartridge.

The cartridge contains a mixture of high quality ceramic balls of natural origin, which have been known and utilized
in Far East medicine since ages. Thanks to the unique composition of ceramic media it has very beneficial influence
on our health and well-being.

Alkalization and lonization — water treated with L-YOUNG has pH over 9, which perfectly deacidifies the body, restores
acid-base balance and strengthens immune system. Alkaline water is absorbed by cells faster and therefore hydrates
the body more efficiently. Water with a negative ORP value is a strong antioxidant. It is a perfect radical scavenger,
which decelerates aging processes. The lower the ORP value, the higher regenerative properties.

Mineralization - water in contact with ceramic media, thanks to a natural phenomenon called “diffusion”, is enriched
with various micro and macroelements, such as calcium, magnesium, sodium, potassium, iron, selenium, essential for
proper functioning of the body.

«  Lowers ORP of water down to —400 mV - making it highly antioxidant

«  Protects from free radicals, decelerates aging process

«  Supports the prevention of civilization diseases (such as cancer, diabetes, atherosclerosis, allergies, reflux)
« Neutralizes the excess of gastric acid, reliefes heartburn and helps to restore acid-base balance

«  Supports slimming, purifies the body, adds vitality

«  Enriches water with various micro and macroelements essential for proper body function

« Recommended for pregnant women, completely safe

Additional information:

1. Gas formtion inside the system after L-YOUNG in-line cartridge installation and so called “snorting faucet effect”
are completely normal and natural phenomenon.

2.Frequent use eliminates excessive pressure in the system. This effect is reduced with time.

3. The cartridge is dedicated to the systems equipped with a tank (do not use with the direct flow systems).

4.Use only components (fittings, tubes, etc.) recommended by USTM.

5. Afterinstallation of a new L-YOUNG in-line cartridge use it at least once a day.

6. In case of a perspective of a long-term cartridge idleness (over 2 weeks) remove the water from the tank (this action
will also prevent bacterial growthinside the tank).

7. Installation of anti-flood valve is recommended.
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Technical data
Catalogue No. | L-YOUNG | L-YOUNG-Q @ @
Connection 1/4"NPT | 1/4” quick connection 12 m* 2.5 /min 2-30°C 6 bar ProAge Polish
. . series  manufacturer
Dimensions o ) * depends on feed-water quality

Approved by National Institute of Hygiene

Manufacturer: UST-M Sp. z 0.0.

ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszow Mazowiecki, Poland
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl

www.ustm.pl



